
 

INFORMATION TECHNIQUE - ANALYSE TYPIQUE 
 
  
 PRODUIT BAIN DE BUSE CANTESCO® 
 
 APPLICATION Le bain de buse PREMIUM CANTESCO® est fait des matières de grade USP 

fournissant une barrière de protection richepour éliminer l'accumulation des 
éclaboussures sur les buses, becs, positionneurs et montages de pistolet MIG. Tremper 
la buse chaude dans le bain de buse ou brosser sur les pièces au besoin. 

 
 COMPOSITION Un produit stablenon susceptible à la fissuration ou rupture associée aux bains de buse 

de qualité inférieure. (Les matières de qualité inférieure ont généralement une haute 
teneur en paraffine provoquant la libération des huiles du produit.) Le bain de buse 
PREMIUM CANTESCO® est non irritant, non toxique, ininflammable, sans odeur et ne 
contient ni de solvant hydrocarburé, ni de silicone, ni de solvant chloré. 

 
 EMBALLAGE  Offert en pot plastique de 16 oz (poids net rempli 400 g). Le format 16 oz est disponible 

en boîte métallique à large ouverture (TD-16-M) avec couvercle facile à retirer. Cette 
boîte métallique élimine la brûlure perforante qui se produit en touchant le fond d'un pot 
en plastique avec la buse de soudage chaude. 

 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 DURÉE DE VIE La durée de vie de ce produit est présentement de cinq annnées à partir de la date de 

fabrication. Le numéro de lot est en format lisible par l’utilisateur (AAAAMM##). 
  
 SDS  Une fiche signalétique est disponible pour ce produit sur demande. Pour en recevoir une 

copie, demandez par courriel sur msds@cantesco.com indiquant la fiche du BAIN DE 
BUSE PREMIUM CANTESCO®.  

 
 Q et R  Pour la liste complète de nos produits, demandez notre CATALOGUE DE PRODUITS 

DE SOUDAGE. Pour de plus amples renseignements, visitez www.cantesco.com. 
 
 CERTIFICATIONS  Système Kemper est une norme ISO 9001: 2015 et ISO 14001: 2015 société enregistrée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
VEUILLEZ REMARQUER: L’utilisation des produits et les conditions d’utilisation sont indépendantes de la volonté de KEMPER 
SYSTEM AMERICA INC. La garantie sur les produits se limite aux résultats d’essai des performances du produit selon les 
détails des certificats de conformité. L’interprétation des résultats d’essais sont la responsabilité de l’utilisateur. Nous ne 
donnons aucune autre garantie, expresse ou implicite. Pour en savoir plus sur nos modalités, demandez une copie de notre 
formulaire QSF 319 New Account Package. 
 
KEMPER SYSTEM AMERICA, INC.  •   WELDING PRODUCTS DIVISION   •   WWW.CANTESCO.COM 

ARTICLE CODE FORMAT QUANTITÉ PAR BOÎTE 

TD-16 699913-00015 Pot plastique de 16 oz 12 pots par boîte 

TD-16-M 699913-10075 Pot métal de 16 oz 12  pots par boîte PR
EM
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